
MALHA DE PILARES
Perfil chapa soldada em 
cruz, 6m eixo à eixo

MALHA DE VIGAS
Vigas perfil CVS 400 x 82 e 
450 x 116 , vencendo vãos 
de 6m e 12m consequente -
mente

LAJES
Composição de lajes alveo -
lares, placa de dimensão 
1,25 x 6,0 x 0,16m

EMPENAS
Lâminas paralelas de concre -
to estrutural que trabalham 
como sustentação das 
treliças e barreira acústica 

TRELIÇAS
Joist em perfil tubular 

quadrado vencendo  modu -
lação de vãos de 12m e 24m

TRAVAMENTOS
Sistema de travamento  

perfil laminado W 200 x 15 
no banzo superior da treliça 

associado à barras rígidas 
em formato K

COBERTURA
Telhas metálicas em com -

posição sanduíche com 
isolamento termoacústico
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PLANTA BAIXA PAVTO. SUPERIOR
escala 1:250

ISOMÉTRICA ESTRUTURAL
esquema sem escala

1. ACESSO
2. BILHETERIA
3. LOJA E LIVRARIA
4. PASSARELA/RUA
5. ADMNISTRAÇÃO
6. SALA TÉCNICA
7. SANITÁRIOS
8. DEPÓSITO / DML
9. ELEVADORES
10. RAMPA
11. SAÍDA DE EMERGÊNCIA
12. CARGA E DESCARGA
13. MIDIATECA E SALA DE DOCUMENTAÇÃO
14. SALA DE ARTES VISUAIS
15. MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS
16. SALA DE ESPETÁCULOS (CAPAC. 220 PES-
SOAS)
17. CAFÉ
18. RESTAURANTE

19. COZINHA
20. VESTIÁRIO
21. DECKS 
22. OFICINAS DE ARTES
23. SALA DE DANÇA
24. JARDIM INTERNO
25. TEATRO 
26. TEATRO MEZANINO
27. CAMARIM
28. CAMARIM COLETIVO
29. CAMARIM ADAPTADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS
30. SALA DE CONFERÊNCIA 
31. FOYER 
32. PALCO EXTERNO
33. COPA
34. TERRAÇO
35. BIBLIOTECA
36. ESTACIONAMENTO


