SISTEMA ESTRUTURAL CONSTRUTIVO:
MUSEU-BIBLIOTECA
LEGENDA - ESFORGOS VERTICAIS (GRAVITY SYSTEM) - ESFORGOS HORIZONTAIS (LATERAL SYSTEM)

1 - Viaduto Existente
2 - Centro de Arte e Pesquisa:
- Sala do Curador CW BW A

- Salas dos Pesquisadores

- Laboratdrio de Restauro

_ Acervo de Arte / Deposito / - ‘ y a TR \ ”‘!‘ '/‘ =
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5 - Black Box ‘ = | . : :
6 - Estar ao ar livre
7 - Saldo de Espetaculos menor
8 - Teatro
9 - Bastidores:
- Area do Staff
- Stand by
- Sala do Diretor de Audio
- Sala do Diretor de Luminptécnica &=
10 - Telhado Verde / Eventos
11 - Conexao com Parque Linear
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Regido por um sistema de modulagao radial (18 © = 20 mddulos) com vigas de segao variavel. As vigas Composto pelo sistema dos decks metélicos compostos atuando como diafragmas entre as abragadeias (brace
pricipais vencem vaos de 40' pés (12,50 metros), e as vigas secundérias (girders) de 28' pés (8,50 metros). frames) considerando os efeitos sismicos tipicos da Califérnia para resistir a efeitos laterais e defleccoes. As
Pilares descontinuos e diafragmas foram utilizados para contornar/ abracar a estrutura do viaduto existente. abragadeiras/ trelicas (brace frames) estdo localizados nos anéis externos e internos junto dos diafragmas com

capacidade de transferéncia total de cargas. Paredes de concreto onde o diafragma esta desconexo ou onde as
abragadeiras se apresentam segmentados para evitar irregularidades de torséo.
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- ESFORCOS VERTICAIS (GRAVITY SYSTEM) - ESFORCOS HORIZONTAIS (LATERAL SYSTEM)
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Os espagos que sao projetados principalmente para a circulagdo sé&o emoldurados por vigas que se As abragadeiras (brace frames) concéntricas apoiadas executados ao longo das principais eixos ortogonais da

estendem por um comprimento maximo de 30' pés (9.15 metros) dentro da faixa permitida. As vigas sé&o estrutura sao colocados em locais que nao interfram a integridade da arquitetura do projeto. Os elementos
espagadas em 10' pés (3 metros) no centro, chegando a um comprimento maximo de 30' pés. Trelicas de ago especiais (brace frames) apoiados foram usados no sistema de forma resistir a forga lateral. A altura maxima da
foram usadas no telhado dos espagos de palco e publico, vista a sua capacidade de atravessar grandes estrutura é de 52' pés (15,50 metros), abaixo do méximo permitido em relagdo a altura de limitagdo estrutural
distancias sem a necessidade de colunas intermediarias. O maior comprimento que se estende por uma definido pela norma ASCE 7-10. Usando os brace frames como o sistema lateral mantém o peso total, no minimo,
trelica na estrutura é de 75' pés (22,50 metros). Todas as colunas sdo continuas até o telhado de cada nivel, e quando comparado ao uso de paredes de cisalhamento de concreto.

emendado em comprimentos superiores a 40 pés.

A configuragédo do sistema de esforgos verticais € definida em uma malha ortogonal com padréo de vaos
tipicos de 15' e 30' pés (4,50 e 9 metros). Todas as colunas séo alocadas acima das colunas de concreto da
estrutura do estacionamento subterraneo.
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A configuracao do sistema esforgos verticais para o podio foi determinada pela exigéncia de carga vertical a A configuragéo do sistema de lateral para o pdédio foi colocado em cada extremidade do solo em ambos os
partir das estruturas que repousam acima. O poédio esta apoiando duas estruturas principais, uma laje de extremos norte e sul. Os grupos de estacas esta localizado de tal maneira que a base sismica da estrutura acima é
concreto grosso de 12" polegadas ( 30 centimetros) eram necessarias vigas de concreto de 24" polegadas ( na parte superior do nivel de pddio. Também estéo localizadas em todas as principais colunas das estruturas
60 centimetros) de largura e 60" polegadas (1,50 metro) profundidade espagadas em 10' pés (3 metros) de acima; de outra forma, todos os outros grupos sé&o geralmente distribuidos de forma uniforme ao longo do
eixo a eixo. As colunas da estrutura de podio s&o colocados de modo que a estrutura nédo interferira com o comprimento de 420' pés (128 metros) da estrutura do podio.

trafego em curso da auto-estrada 101 abaixo. Colunas pousam em terra nas laterais externas das pistas da
auto-estrada e na pista mediana entre pistas de carro opostas.
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