Espaco Cultural e de Audiovisual

Espaco de Convengdes

Banheiros, depoésitos,
circulacao vertical, apoio

Alimentacéao

Administracao

Areas do conhecimento e formacéo

centro cultural taguatinga

PROGRAMA E SETORIZACAO

o centro cultural é dividido em dois subsolos, térreo e primeiro pavimento. A entrada para o subsolo acontece em uma via local de baixo
fluxo e sdo separadas as entradas de servigo e de visitantes. Ainda no subsolo foram colocadas as docas de carga e descarga para os
restaurantes, sala de maquinas, reservatorio de agua inferior, central de energia. As 200 vagas se distribuem ao longo dos dois niveis
criados. No térreo foram distribuidos a administragcdo do complexo que possui uma parte no mezanino, uma area de restaurante e bar
delimitada por portas pivotantes que podem abrir completamente e integrar o espaco interno com o externo, uma area central com duas
grandes rampas que levam ao primeiro pavimento e marcam a entrada do edificio. Do outro lado do acesso principal, foi colocado um
café/lanchonete proximo a biblioteca e as trés salas de oficinas, uma de FablLab, outra relacionada a moda e costura e outra relaciona-
da a culinaria, que foram trés tipologias que se destacaram na pesquisa por criar a possibilidade de integrar a comunidade com o Centro
Cultural. No primeiro pavimento, encontra-se um grande espaco livre que devera abrigar exposi¢cdes temporarias, a ideia desse espaco
€ quebrar as barreiras entre o publico e a arte, seja ela qual for, entdo todas as obras estariam em contato direto com o publico, o
espaco destinado ao centro de convengdes foi colocado em um grande espacgo cercado por divisorias também pivotantes e que podem
se abrir por completo ou gerar espagos internos menores e maiores para, além de palestras, eventos, feiras, servir também para alguma
exposi¢cao que necessite de um espago mais reservado. Do outro lado, foi criado uma area de foyer que da acesso a duas salas de
cinema e o teatro.

e multiuso

1° Pavimento

Térreo

Pilares em perfil

Brises pivotantes fixados na trelica e na viga de borda

Cobertura em laje alveolar
com rasgos para iluminacao
e ventilagcdo naturais e
implantacao de placas
fotovoltaicas
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Trelicas espaciais

Laje alveolar atirantada com fixagao na trelica espacial

Vigas de borda e intermediarias
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metalico revestido com capa metalica

SISTEMA CONSTRUTIVO
ISOMETRICA SEM ESCALA
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TRELICA METALICA TIRANTE METALICO
10x10m, h= 3m PARA SUSTENTACAO
’ DA LAJE ALVEOLAR

BRISE EM CHAPA
METALICA
MICROPERFURADA

LAJE ALVEOLAR h=35cm
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VIGA DE BORDA EM
PERFIL “i” METALICA
50x90 cm

PILAR EM PERFIL %"
METALICO 50x80 cm
REVESTIDO COM
CAPA METALICA
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