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EIE - trelica metalica trelica metalica, com contraventamento, o j
h:25cm
fechamento metalico fixado a treliga, e:1cm fechamento metalico,e: 1cm
cor cinza cor cinza
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1. ESTRUTURA PRINCIPAL

A estrutura € feita com pilares tipo
caixa e vigas tipo “I" metalicas tendo
como base um radier de concreto. O
tamanho padrdo dos pilares das
salas € 20x20, com duas dimensoes
de vigas, ambas com 14 cm de lar-
gura, mas com altura que varia entre
40cm (paredes) e 60cm (centrais).

telha tipo sanduiche

fixada a terga metalica

deck de madeira plastica, frisado, 3x30x2cm
sob base plastica com encaixe macho/fémea,
e:1cm, apoiado sob a laje

chapa de policarbonato compactada
e:lcm

fixador : perfil de aluminio estrutural 5x3, com
perfil de aluminio trapézio, gaxeta de borracha e
perfil "U" de arremate para o ultimo elemento

recorte retangular para passagem de agua
ponto central entre pilares

2. ESTRUTURA SECUNDARIA

Como elementos secundarios apare-
cem a estrutura metalica leve light steel
frame (guia interior e bloqueador) que
comporta os fechamentos de paredes, e
as trelicas metalicas que sustentam as
coberturas das circulagcdes entre salas.
Essa cobertura externa é feita com
telhas do tipo sanduiche.
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3. REVESTIMENTOS

As salas séo revestidas com painéis me-
talicos coloridos Quadrolines 30x15 da
Hunter Douglas. O revestimento propor-
ciona uma leitura continua e homogénea
para o projeto, sendo aplicado no sentido
vertical. Os painéis sdo fixados nas

placas osb ligadas a estrutura da parede.
Utilizam-se mantas de |a de pet para con-
forto térmico. Os vidros indicados séo
duplos do tipo low-e. Para o piso se
propde o sistema vinilico.

4. COBERTURA

A cobertura das salas € feita com
um sistema de laje a base de
iIsopor e placas osb, apoiadas
sobre barrotes de madeira que s&o
fixados nas vigas. Como acaba-
mento interno se usa forro de

gesso. Em salas que possuem ter-
raco jardim, o sistema se comple-
menta com grama ou madeira
plastica.

5. COBERTURA DA CIRCULACAO

A estrutura metalica das salas sustenta a
cobertura leve dos patios fechados. Se
mantém o fechamento padré&o de circu-
lacbes com trelicas e tercas metalicas.

6. COBERTURA DOS PATIOS

A estrutura principal da cobertura é feita
com trelicas metalicas retangulares, re-
vestidas com uma placa de aco e fixadas
aos pilares das salas. O fechamento da
cobertura € feito com chapas de policar-
bonato compactado, fixados a trelica
com perfis de aluminio estrutural préprios
do sistema

circulacdes verticais

guarda corpo metalico,
pintura eletrostatica fixado a laje

sistema de laje:

isopor e:5cm e osb e:3cm
manta asfaltica, lona, papelao
terra e grama tipo bermuda
pingadeira e rufo fixagéo

PU e vedacéo com silicone
blogueador metalico fixado
aguia interna

placa metalica Quadrolines
Hunter Douglas

telha tipo sanduiche

fixada a tergca metdlica

fechamento metalico,e: 1cm
cor cinza

trelica metalica,
com contraventamento,
ligada ao pilar

viga metalica
perfil "I"

ralo em grelha
metalico

esquadria de vidro duplo,
low-e; maxim-ar

barrote de pinnus, e:5cm
fixador metalico tipo "L"

forro de gesso, e:1,5cm

cor branca,

fixagao por gancho

perfil metalico tubular metalico @3cm
fixado ao forro

fechamento em vidro duplo,
low-e ; de correr

caixilho de aluminio
pintura eletrostatica cinza

cortina, tecido voil
fixagcao por ganchos

argamassa pronta
para assentamento
piso tatil

pré fabricado; 25x25x5

agregado miudo

placa de concreto
permeavel, grafite; e:8cm
radier

concreto armado, e:13cm

contrapiso

argamassa auto nivelante
piso vinilico

rolo, 35X200X0,3

fixagdo com adesivo
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Buxus sempervirens L
"buxinho"

guarda corpo metalico
pintura eletrostatica

fixador metalico tipo "L"

floreira:
placas de madeira com verniz
apoiada sobre a laje (sem fixagéo)

pingadeira e rufo fixacéo

PU e vedagao com silicone
sistema de cobertura:

manta asfaltica, lona, papelao
terra e grama tipo bermuda
osb e:3cm

isopor e:5cm

apoio metalico

viga metalica
perfil "I"

forro de gesso, e:1,5cm
cor branca

barrote de pinnus, e:5cm
fixador metalico tipo "L"

gancho metalico
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perfil metalico tubular metalico @3cm

fixado ao forro

guia interior

perfil metalico tipo caixa
placa metalica Quadrolines
Hunter Douglas

placa osb

e:2cm
bloqueador

perfil metalico tipo caixa

fechamento em vidro duplo,
low-e ; de correr

caixilho de aluminio
pintura eletrostatica cinza

manta de 14 de pet

agregado miudo

placa de concreto
permeavel, grafite; e:8cm
piso vinilico

rolo, 35X200X0,3

fixagédo com adesivo
contrapiso

argamassa auto nivelante

radier
concreto armado, e:13cm
manta asfaltica
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DETALHAMENTO DE ESTRUTURA

trelica metalica

e:5cm apoiada sob vigas

sistema de cobertura:

manta asfaltica, lona, papelao
terra e grama tipo bermuda

apoio metalico

pintura eletrostatica cinza

fechamento em vidro duplo,
low-e ; de correr

painel em vidro simples,

fixador metalico tipo "L"

viga metalica

perfil "["

gancho metalico

cor branca

manta de 14 de pet

perfil metalico tipo caixa
placa metalica Quadrolines

Hunter Douglas
placa osb

e:2cm
bloqueador

perfil metalico tipo caixa

caixilho de aluminio

pintura eletrostatica cinza

porta em vidro duplo,

concreto armado, e:13cm

contrapiso

argamassa auto nivelante

pisoviniico

rolo, 35X200X0,3
fixagdo com adesivo
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= e piso metalico
‘ com relevo antederrapante
fixagdo com parafusos
77777777777777 perfil metalico de estabelizagao
[ tipo caixa
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: tipo caixa
i __ __ __guarda corpo, perfil métalico
} [ tipo caixa
| | protecao acrilica, e: 0,4cm
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J ‘ LKA R A A base e contrapiso monocamada
***** | concreto, e:10cm
000 2002020000200 200 020020020 6 0 20 piso emborrachado de pneu
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reciclado, fixado com adesivo



