Memorial Descritivo

Obra: EDIFICIO DE INTERESSE SOCIAL

Local: Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, esquina com a Rua

Wilson Kawanami, Jabaquara, Sao Paulo — SP.

Area do terreno: 12.373,02 m?

1 - Escolhado Local

O terreno esta localizado no distrito do Jabaquara, ao sul do municipio de

Séo Paulo, préoximo a estacéo de metro do Jabaquara.

O uso e ocupacéao do solo, prevé que o terreno seja usado para HIS sendo
seu uso ZEIS 3, e sendo o local propicio para moradias tendo em seu

entorno moradias e infra estrutura para tal.

2 — Objetivos do Projeto

O objetivo deste projeto de habitacdo de interesse social é criar um espaco

com todas as condicOes de moradia digna que possibilite a melhoria de



vida das pessoas que ali habitam e que n&o sofram mais preconceito por

morarem habitacdes populares.

Neste conceito o projeto deve propor uma estrutura metélica para o

edificio.

3 — Partido Geral

Devido o terreno escolhido para o projeto possuir um grande desnivel,
entdo foi aproveitado os platds existentes para a sua implantacdo, tanto

para néo ter um grande impacto no terreno com movimentacao de terra.

4 — Fundamentos Arquitetonicos

O projeto foi desenhado em forma H para facilitar os acessos e distribuir
melhor os apartamentos, a implantacéo foi pensada em aproveitar espacos

naturais do terreno, para promover areas sociais e de lazer.



5 — Fundamentos Estruturais

A partir da proposta do uso do aco pelo concurso, foi definido que a
estrutura seria em forma de poérticos, com perfis | 45 x 45, e para
diferenciar do restante, na caixa de escada o material usado para estrutura

foi o concreto.

6 — Proposta Arquitetonica

O projeto proposto para o conjunto de habitacdo de interesse social,
contem 6 edificios, praca de convivéncia, playground, area fitness, area de
lazer com piscina, churrasqueira e saldao de festas, e também uma grande
area verde por todo o perimetro do terreno, proporcionando um ambiente
gue ofereca uma qualidade de vida melhor tanto aos seus moradores

guanto a populacéo do seu entorno.

Os edificios foram propostos na forma de “H”, devido a insolacdo e
ventilagdo que ira receber, facilitando a circulagdo vertical, que fica
centralizada e isolada estruturamente. Cada edificio possui 4 pavimentos

(térreo + 3 pavimentos), sendo 4 unidade habitacional por andar.



