Contra-ventamaento circulacio vertical

juncao 2 perfis "C" h.: 20cm

Viga trelicada intermediaria h.: 150cm

Viga invertida trelicada suporte terreno

h.: 110cm utilizada como guarda-corpo '
N

Contra-ventamento
juncao 2 perfis "C" h.: 20cm

Terminal viga trelicada com

Detalhes Construtivos suporte contra-ventamento

Sem escala

em rotula

Viga trelicada h.: 150cm

Pilar composto por 3 perfis de trelicas
L.: 60cm

Painéis solares

Piso terreno em perfis de aco

Modulo residéncia

Trelicas suporte laminas terreno

Vigas trelicada suporte lateral terreno

Pavimento técnico - caixas d'agua - bateria
paineis solares - maquina futuro elevador -
purificador de agua

Vazio vertical para prumadas

Vigas invertida utilizanda
como guarda corpo

Modulo residéncia
no terreno finalizado

Pilares em Trelicas
Contra-ventamento

Modulo terreno residéncia
expandido

Rampas e escada de acesso em ago

Detalhes Construtivos
Sem escala

Laje perfis de aco

Estruturacao
maodulo circulacao
£ vertical
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Lomposicdo trés
pialres em trelica
compodo triangulo
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Vigas trelicadas
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