
PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CORTE BB´	 TRANSVERSAL

terraço comunitário

unidade

corredor-rua

piso técnico

_botijões de gás de cada unidade
_reservatório de água de reúso 
(cinza + pluvial) + filtro
_hidrômetros
_medidores de consumo de energia

_composteira orgânica
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CORTE TRANSVERSAL / DETALHES
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VIGA GAIVOTA

aa bb cc dd

seção longitudinal

planta
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1		  cabo de travamento horizontal, barra de aço Ø = 20mm
2		  chapa acrílica cor, e = 4mm
3		  chapa metálica, e = 4mm
4		  montante painél 32 x 32 x 32mm
5		  trilho painél de correr 40 x 40 x 30mm
6		  montante pele metálica 90 x 90 x 60mm
7		  chapa metálica corrugada 219 x 290 x 10mm
8		  filme barreira contra vento e água
9		  lã de vidro, isolamento térmico-acústico, e=100mm
10		  manta asfáltica, barreira contra umidade ascendente
11		  viga secundária, perfil Ue 210 x 75 x 25 x 4mm
12		  placa cimentícia, e = 8mm
13		  massa corrida branca 20mm
14		  perfil caixilho 25 x 17,5mm, vidro e = 4mm
15		  selante 
16		  rodapé negativo, perfil cantoneira 20 x 20mm
17		  filme de poliestileno, barreira de vapor
18		  placa cimentícia, e = 23mm
19		  piso acabado, multilayer epóxi cinza claro, e=2mm
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DETALHE A

20		  caixa d`água 6.400l
21		  chapa metálica corrugada 
		  219 x 290 x 10mm
22		  cantoneira, e = 5mm
23		  calha, perfil U 382 x 132 x 10mm 
24		  viga principal, perfil I 350 x 
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DETALHE B
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25		  lã de vidro, isolamento térmico-acústico
		  e =135mm
26		  viga de borda, perfil U 140 x 50 x 2,5mm
27		  basculante alto, vidro e= 4mm
28		  placa cimentícia, e = 8mm
29		  piso corredor, grade metálica 50 x 25 x 25mm
		  e = 5mm
30		  cantoneira de conexão pilar-viga, e = 17,6mm
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DETALHE C
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