3 - Os quadros sido cruzados
criando a estrutura principal que
permitira o balanco da estrutura
segundaria, na qual estao
abrigadas as UHs.

1 - Viga Vierendeel:
formada por quadros '
rigidos difere-se de outras .
vigas em relagdo aos P
esforcos cortantes. '

. 2 - Poérticos: formados a
----- partir da uniao entre os
quadros que transmitirao os
esforcos através dos
pilares do térreo.

5 - Aestrutura em balango permitira o
térreo livre, a ser utilizado como area
de lazer e recreagao atendendo a
premissa de permeabilidade visual,
estabelecida nas diretrizes do
projeto. A estrutura foi fundamental

/
4 - Aestrutura secundaria é fixada ‘
< para alcancar o objetivo de conciliar
; 0 rio a populacao

a principal, as lajes de aco

\V
Montante - incorporadas serao apoiadas _ |
. Pilar metalico Perfil | W200 / sobre as duas estruturas, assim |
Manta tetrapac reciclado / n Shursader s J BB v como os fechamentos, de modo a »
: A / evidenciar o sistema estrutural. i
Piso ceramico Base de concreto armado / \M =
/{ > . ;L% .\ o Bloco de concreto intertravado / T T ]
Tela soldada e e s W Areia média lavada \%\ 3
| S P6 de brita . -
Laje steel deck S q §i
Cama metalica & = / S
il Brita o
Forro em gesso acartonado \ S |
Divisoria em gesso acartonado \ | Solo compactado
Solo natural
FECHAMENTO INTERNO E LAJE STEEL DECK FIXACAO PILAR - BASE DE CONCRETO It
ESC.: 1/10 ' ESC.: 1/10 ’ -
Grama batatais (Resistente a variacdo de temperatura) —= | I
Substrato leve //// \\\\ ’ ’ r.( ’ ’ | ' ’:: - " ‘ - ‘ ‘ ~
Membrana de retencao de nutrientes / < Fechamento em Telha tipo sanduiche com EPS / N | ‘ l ‘ | i
N ‘ N NP . BN \ NN y ) . —— - o)y W A" l ) ;_? e —— — | S zl e || — A .
Argila expandida KAM%W ““ SO Chapa de extremidade parafusada / e e | | B | e b e
/[ = fi L - o
Mddulo ecodreno Ecotelhado® S Enrijecedor de alma ,/ | ‘ Wl . ' l | | i . I( I . ’-\
Reservatorio p/ irrigacao / S Viga de Aco Perfil | W310 f QL —— i —
Imepermeabilizagédo com argamassa fraca )?W Y N 5 Enrijecedor \\ \ || i R
Laje Steel Deck \ Parafuso ASTM A325 — T1 Y __ .
3 \ JE
Viga de Aco Perfil | W310 \ | = Pilar metalico Perfil | W200 \ .
: e - \\ / L \\
Interior da edificagao N ] N\ Y
\_/ \\\ ///
COBERTURA VERDE E LAJE DE COBERTURA FIXAGAO VIGA - PILAR I
ESC.: 1/10 ESC.: 1/10 DETALHAMENTO DA ESTRUTURA
SEM ESCALA
ESTRUTURA
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