
1  -  V i g a  V i e r e n d e e l : 
f o rmada  po r  quad ros 
rígidos difere-se de outras 
v igas em re lação aos 
esforços cortantes. 

3 - Os quadros são cruzados 
criando a estrutura principal que 
permitirá o balanço da estrutura 
segundária, na qual estão 
abrigadas as UHs. 

4 - A estrutura secundária é fixada 
à principal, às lajes de aço 
incorporadas serão apoiadas 
sobre as duas estruturas, assim 
como os fechamentos, de modo a 
evidenciar o sistema estrutural.
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DETALHAMENTO DA ESTRUTURA 
SEM ESCALA

FECHAMENTO INTERNO E LAJE STEEL DECK 
ESC.: 1/10

FIXAÇÃO PILAR - BASE DE CONCRETO 
ESC.: 1/10

COBERTURA VERDE E LAJE DE COBERTURA
ESC.: 1/10

FIXAÇÃO VIGA - PILAR
ESC.: 1/10

5 - A estrutura em balanço permitirá o 
térreo livre, à ser utilizado como área 
de lazer e recreação atendendo a 
premissa de permeabilidade visual, 
estabelecida nas diretrizes do 
projeto. A estrutura foi fundamental 
para alcançar o objetivo de conciliar 
o rio à população

Ecotelhado

2 - Pórticos: formados a 
partir da união entre os 
quadros que transmitirão os 
es fo rços  a t ravés  dos 
pilares do térreo. 
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