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Planta baixa Fachadas principais
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Sem escala
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A escolha do uso do ago no projeto, como puderam ver no processo de criagao, se iniciou com a aplica-

AQO E TEC N 0 LOG IA cdo de uma malha de 4x4m no terreno, onde a estrutura se encaixaria, com uma modulagao de 8x8m.
A escolha pela modulagao no projeto trouxe a escolha pela estrutura em ago como opgao mais obvia, e que mais adiante se tornou necessaria. Um outro ponto que
foi considerado e aproveitado € a rapidez que a execug¢ao de uma construcao em ago apresenta. A urgéncia pela execugao das moradias traz um carater nobre ao
uso desse material, propiciando de uma maneira mais rapida e eficiente a entrega do projeto. De maneira mais especifica ao edificio apresentado, o uso do aco se
tornou fundamental uma vez que foi necessaria a criacao de um sistema de distribuicdo e recolha de agua que tivesse relacao direta com o sistema estrutural, para
que a disposicao e distribuicao das unidades pudesse ser livre. Esse fato, que a priori pode parecer banal, contribui para a conceituagao e justificacao formal do
Planta bai rt projeto arquitetbnico, se mostrando assim, de extrema importancia. Aidentidade e caracteristicas formais do projeto ndo poderiam ser alcangadas se esse sistema
anta Daixa e cories nao pudesse serimplementado, e para isso, 0 mesmo necessitava ser em acgo, vejamos porque. O sistema estrutural (representado naimagem acima), se baseia na
Escala 1:50 distribuicao e recolhaindividual de agua das unidades habitacionais, através de umatubulagao que percorre o forro de cada unidade, levando/trazendo os fluidos dos

shafts principais, localizados nas caixas de escada. Com o uso de outro material que ndo o aco, seriaimpossivel conseguiresse vao entre-forro, de maneiraarespeitar
o moédulo de 4x4x3,5m, utilizado para a composicao das unidades. Além disso, o aco tem papel importantissimo na composicao da forma e da fachada do edificio,
uma vez que € utlizado de forma aparente buscando referéncia nas comunidades, onde o material utlizado para acabamento das casas quase sempre esta exposto.
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