METALSTOP

Este projeto de parada de &nibus propde uma estrutura inovadora que integra funcionalidade, acessibilidade e sustentabilidade, respondendo as necessidades
da mobilidade urbana atual. Feita com aco galvanizado e vidro temperado, a estrutura € durdvel, de baixa manutencdo, e protege confra o clima enquanto

mantém a leveza visual. A cobertura com isolamento térmico e acustico e os assentos de madeira ipé proporcionam conforto aos usudrios. O design acessivel W
inclui espaco para cadeirantes, coleta seletiva e iluminacdo LED de baixo consumo. Este projeto moderno oferece um espaco publico confortdvel, seguro,

inclusivo e ecologicamente responsavel.
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LISTA DE MATERIAIS

A chapa metdlica em aco metalon
serve como estrutura principal da
cobertura, Ald de rocha
proporciona isolamento térmico e
acustico, aumentando o conforto
dos usudrios ao reduzir calor e ruidos
externos.

Os assentos sdo feitos de madeira
ecoldgica, conferindo estética e
conforto. A estrutura geral utiliza aco
galvanizado, resistente a corrosdo,
especialmente em ambientes
externos.

Para protecdo contra intempéries,
sem sacrificar a visibilidade, sdo
empregados vidro temperado nas
laterais e na parte traseira. A
iluminacdo interna é garantida por
lumindrias LED, assegurando
seguranca e eficiéncia energética a
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DESAFIO DA CONSTRUCAO EM ACO
BRASIL, PERNAMBUCO

RONALDO GOMES DO NASCIMENTO
NATASHA KIMBERLY SANTANA DE LINO

DANIEL SOUZA DA SILVA
JULIA SILVA DE BARROS
JENNYEGISLA LUCYERLLE MELO

DANYEVERSON PHELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
DIEGO ALVARENGA FERREIRA
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