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PERFIL RETANGULAR EM 
AÇO GALVANIZADO

LÃ DE ROCHA

CHAPA METÁLICA EM 
AÇO METALON

PERFIL DE LED 
EMBUTIDO

ASSENTO EM 
MADEIRA ECOLÓGICA 
RIPADO

PROTEÇÃO LATERAL EM 
VIDRO TEMPERADO

ESTRUTURA METÁLICA 
EM AÇO GALVANIZADO

BLOCOS DAS 
FUNDAÇÕES
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ASSENTO EM MADEIRA 
ECOLÓGICA RIPADO 

CHAPA METÁLICA EM 
AÇO METALON

TOTEM INFORMATIVO COM 
ESTRUTURA METÁLICA EM 
AÇO GALVANIZADO

ESTRUTURA METÁLICA EM 
AÇO GALVANIZADO

PROTEÇÃO LATERAL EM 
VIDRO TEMPERADO

LIXEIRA EM AÇO 
GALVANIZADO

PERFIL DE LED EMBUTIDO

LÃ DE ROCHA

FORRO EM MADEIRA 
ECOLÓGICA TIPO RIPADO 

VIDRO TEMPERADO 
PERFURADO PARA 

TRATAMENTO ACUSTICO
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PISO TÁTIL ALERTA
INDICA PARA NÃO AVANÇAR 

PISO TÁTIL DIRECIONAL
EMBARQUE E DESEMBARQUE

PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL
INDICA A MUDANÇA DE DIREÇÃO

PISO TÁTIL  DIRECIONAL
INDICA DIREÇÃO DO ASSENTO
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ESTRUTURA METÁLICA 
EM AÇO GALVANIZADO

PAINEL DE LED COM 
LOCALIZAÇÃO DOS 

ÔNIBUS.

LÃ DE ROCHA

MADEIRA ECOLÓGICA 
TIPO RIPADO 

PERFIL DE LED EMBUTIDO

CHAPA METÁLICA 
EM AÇO METALON

ESTRUTURA METÁLICA EM 
AÇO GALVANIZADO

METALSTOP

LISTA DE MATERIAIS
A chapa metálica em aço metalon 
serve como estrutura principal da 
cobertura, A lã de rocha 
proporciona isolamento térmico e 
acústico, aumentando o conforto 
dos usuários ao reduzir calor e ruídos 
externos.

Os assentos são feitos de madeira 
ecológica, conferindo estética e 
conforto. A estrutura geral utiliza aço 
galvanizado, resistente à corrosão, 
especialmente em ambientes 
externos.

Para proteção contra intempéries, 
sem sacrificar a visibilidade, são 
empregados vidro temperado nas 
laterais e na parte traseira. A 
iluminação interna é garantida por 
luminárias LED, assegurando 
segurança e eficiência energética à 
noite. O totem de informação conta 
com um painel de LED, que fornece 
informações visuais referentes ao 
transportes para os usuários.

ESC: 1 : 50
CORTE B

ESC: 1 : 50
CORTE A

ESC: 1 : 50
FACHADA FRONTAL

ESC: 1 : 50
FACHADA LATERAL DIREITA

ESC: 1 : 50
FACHADA POSTERIOR

ESC: 1 : 50
FACHADA LATERAL ESQUERDA

ESC: 1 : 50
PLANTA BAIXA .

ESC: 1 : 50
DETALHE TOTEM

ESC: 1 : 20
DETALHE COBERTA

01/01

Este projeto de parada de ônibus propõe uma estrutura inovadora que integra funcionalidade, acessibilidade e sustentabilidade, respondendo às necessidades 
da mobilidade urbana atual. Feita com aço galvanizado e vidro temperado, a estrutura é durável, de baixa manutenção, e protege contra o clima enquanto 
mantém a leveza visual. A cobertura com isolamento térmico e acústico e os assentos de madeira ipê proporcionam conforto aos usuários. O design acessível 
inclui espaço para cadeirantes, coleta seletiva e iluminação LED de baixo consumo. Este projeto moderno oferece um espaço público confortável, seguro, 
inclusivo e ecologicamente responsável.

ESC: 1 : 50
PLANTA DE COBERTA

UNIFG
ARQUITETURA E URBANISMO 2º HACKATHON CBCA & ÂNIMA EDUCAÇÃO

DESAFIO DA CONSTRUÇÃO EM AÇO
BRASIL, PERNAMBUCO

ALUNOS:
RONALDO GOMES DO NASCIMENTO
NATASHA KIMBERLY SANTANA DE LINO
DANIEL SOUZA DA SILVA
JÚLIA SILVA DE BARROS 
JENNYEGISLA LUCYERLLE MELO

ORIENTADORES:
DANYEVERSON PHELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
DIEGO ALVARENGA FERREIRA
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